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Doublement simple – Stabilité renforcée
vinyClassic Type Bois – structuré 
Le bardage vinyClassic offre une hauteur utile de 334 mm et est donc particulièrement efficace pour une pose rapide d’une
surface importante. Ce bardage extrêmement robuste, durable et à entretien réduit est fabriqué en respectant
l’environnement à base de mousse rigide de PVC. vinyClassic est structuré façon bois sur l’ensemble de sa hauteur et
disponible dans 8 coloris mats attractifs.

Montage rapide
Double-lame 

Type Bois

Gris Gris Basalt Anthracite

Gris clair Blanc Crème

ClaystoneCappuccinoIvoire clair

Largeur du profil 366 mm

Largeur utile 334 mm

Épaisseur 19 mm

Longueur 6000+10 mm

Épaisseur du film 200 µm

Poids ~5.3 kg/m²

Densité du profil 0.6 g/cm³ DIN EN ISO 845

Densité couche 
externe

1.07 g/cm³

Coefficient de 
dilatation

~0.06 mm/mK ISO 11359-2

Résistance au choc 23,10 DIN EN 13245-2

Comportement 
au feu

E DIN EN 13501-1

Données techniques Mise en Oeuvre

Caractéristiques 
d’utilisation

Pose De préférence horizontale sur ossature bois

Outils Outils courants pour le travail du bois

Entraxe de 
fixation

max. 400 mm

Conseils 
d‘entretien

Lavage à l’eau ou à l’aide de nettoyants ménagers 
classiques avec une éponge (non abrasive). 

Aucun autre entretien spécifique n’est nécessaire.


