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Produkt

Name   Ruukki® Frigge

Kode   TS41-350-1185

Profilhöhe  41 mm

Modullänge  350 mm

Effektive Breite  1185 mm

Gesamtbreite   1213 mm

Effektive Länge  700 mm

Gesamtlänge  720 mm

Effektive 
Tafelfläche   0,83 m2

Minimale Dachneigung 14°

Lattenabstand  350 mm

Verkaufseinheit  Stück

Plattenanzahl/Palette  200 Stk.

Material

Stahlblech verzinkt  PN-EN 10346

Stahlblech beschichtet  PN-EN 10169 

Toleranz

Produkt  PN-EN 508-1

Material PN-EN 10143

Frontansicht

Technische Angaben zum Material

Qualitätsklasse Nenndicke (mm)  
(PN-EN10143)

Gewicht   
(kg/m²)

Oberfläche Zink-Mindest-
menge  (g/m²)

Ruukki 50 Plus 0,50 4,3 GreenCoat Pural BT matt 275

Ruukki 40 0,50 4,3 GreenCoat Crown BT 275

Ruukki 30 matt 0,50 4,3 Polyester Rough matt 275

Ruukki 30 0,50 4,3 Polyester 275

Farben
Schwarz, antrazitschwarz, graphitgrau, schokoladebraun, dunkel-braun, ziegelrot, sauerkirschrot

Seitenansicht
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RUUKKI® FRIGGE – DAS HERZ IHRES HEIMS
Ruukki® Frigge ist eine moderne Blech-Dacheindeckung, deren Eigenschaften eine leichte und intuitive 
Montage ermöglichen. Die Modularität, symmetrische Form und auch die speziell entworfenen Teile wie 
Firsthauben oder Giebeleinfassungen gewähren die Möglichkeit, die beliebige Richtung der Montage zu 
wählen, d.h. von links nach rechts und von rechts nach links auf der Dachfläche. 

Das Profil Ruukki® Frigge gewährt auch die Möglichkeit, die Platten von oben nach unten und auch 
von unten nach oben zu montieren. Dank der großen Stützfläche auf den Latten ist das Risiko einer 
Beschädigung im Laufe der Montage auf Minimum herabgesetzt. Spezielle Montageaussenkungen, die 
sich im Frontteil des Profils befinden, sichern eine stabile Lage der Platten gegeneinander und erleichtern 
die Montage der Schrauben für die Befestigung.

Für die richtige Ausführung der Montage der Dacheindeckung Ruukki® Frigge empfehlen wir, die Montage 
auf den Holzlatten mit Abmessungen von 40 x 60 mm durchzuführen. Die Holzlatten sollten trocken, 
gerade und imprägniert mit einem Fungizid sein, das keine Korrosion der Stahlelemente verursacht, mit 
den die Latten in Kontakt stehen. Ohne Rücksicht auf den Neigungswinkel der Dachfläche ist es notwendig, 
die Latten zur der Dachkonstruktion mit einem Abstand von 35 cm in Lattenachse zu montieren. Die 
Ausnahmen davon ist die erste Latte, die gegenüber der Rinnenlatte so zu platzieren ist, dass die 
Frontkante des Dachbelags Ruukki® Frigge hinter der Linie der Rinne um etwa 40-45 cm herausragt (dies 
gilt für die Montage mit Rinneneinfassung). Es ist möglich auch ohne Rinneneinfassung zu montieren – 
in diesem Falle muss der Abstand zwischen der unteren Kante der ersten Latte und der Oberkante der 
zweiten Latte ca. 24 cm sein (siehe Abb. 5). Für die Sicherung einer entsprechenden Stützung bei der 
Rinnenkante ist es notwendig, die erste Latte hochkant zu montieren. Bevor Sie mit der Montage der 
Platten beginnen, müssen Sie die Nivellierung der Lattung zwecks Sicherung des geforderten visuellen 
Effekts des Dachbelags durchführen. Es wird empfohlen, die Montage der Platten Ruukki® Frigge mit den 
Montageschrauben Typ TORX 4,8 x 35 mm für die Holzlatten und die Verbindung der Platten dann mit 
Schrauben für Blattverbindungen Typ TORX 4,8 x 20 mm durchzuführen, die Sie in Punkten der speziellen 
Aussenkungen einschrauben.

Technische Angaben
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Die Montagearten angeführt in dieser Anleitung dienen nur als allgemeine Anweisungen. Die 
konkreten Montagearten können sich von der Beschreibung in der Anleitung in Abhängigkeit von dem 
Dachtyp und Land der Montage abweichen. Für spezielle Instruktionen, Aktualisierungen und weitere 
Montagehinweise besuchen Sie bitte unsere Webseiten www.ruukki.com.  

Für die Nutzung der allgemeinen Instruktionen und Montagehinweise verfahren Sie bitte nach den 
Hinweisen des Projektanten oder kontaktieren die Abteilung der technischen Unterstützung Ruukki.

..
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Grund-Zubehör 1. Standard-System der Schichten 2. System auf voller Dachschalung

3. System mit Dachgerüstisolation 4.  Montage der dampfdurchlässigen 
Folie

5A.  Montage der Holzlatten ohne 
Rinneneinfassung

5B.  Montage der Holzlatten mit 
Rinneneinfassung

230 - 260mm

280-300mm

350mm

350mm

350mm

350mm

350mm

350mm

350mm

350mm

350mm

350mm

Name Foto des Produkts

Firstkappe für die modulare 
Blech-Dacheindeckung 
Ruukki® Frigge
Länge = 2000 mm

Ortgangeinfassung   
für die modulare  
Blech-Dacheindeckung  
Ruukki® Frigge*
Länge = 2000 mm

Rinnensystem Siba

Abluft-Schornstein    
FLOW ø 160

Schraube TORX

Stahlelement Soffit

Name Foto des Produkts

Laufsteg

Schneeschutz

Sanitär-Schornstein    
FLOW ø 110

Lüftungsband für den First 
und die Ecken Ruukki Ridge 
Roll
RA3VRF

Dachfolie  
H-Fix

Flachblech 
für spezielle Teile
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12.  Montage der Platten von dem  
First abwärts

13. Richtige Plattenanordnung **

14. Montage der Platten mit Schrauben 15. Montage der Firstlatte *

17.  Montage des Oberteils der 
Ortgangeinfassung *

16. Montage der Firstkappe *

7. Montage der Haken auf das Dachgerüst

8. Montage der Rinneneinfassung 9. Montage der Giebellatte

10.  Montage des Unterteils der 
Ortgangelement *

11.  Montage der Platten von der Rinne 
aufwärts

6. Montage der Fronthaken

*  Für die Montage der Firstkappe und der Ortgangeinfassung kann auch die Variante für den Dachbelag Monterrey verwendet werden (siehe 
Montageanleitung zu diesem Dachbelag)

**  Wird nicht gewünscht, dass die Ecken von 4 Schablonen in einem Punkt zusammentreffen, ist es  
möglich, jede zweite Reihe horizontal um eine Modulbreite bzw. Schablonenhälfte zu verschieben.

*  Für die Montage der Firstkappe und der Ortgangeinfassung kann auch die Variante für den Dachbelag Monterrey verwendet werden (siehe 
Montageanleitung zu diesem Dachbelag)
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Ruukki Construction, Suolakivenkatu 1, FI-00810 Helsinki, Finland

+358 20 5911   www.ruukki.com 
Copyright © 2019 Ruukki Construction. Alle Rechte vorbehalten. Ruukki, Rautaruukki, Living. Building your tomorrow. 
und Ruukki Produktnamen sind Markenzeichen oder gesetzlich geschützte Warenzeichen der Rautaruukki Corporation.
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