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RR 33 9017

RR 2H3 7021

RR 23 7024

RR 22 7045

RR 41 9007

RR 32 6022

RR 750 8004

RR 29 3009

RR 887 8017

Ruukki 50

Ruukki 50

Ruukki 40

Ruukki 50

Ruukki 40

Ruukki 30

HIARC

RUUKKI CLASSIC C

RUUKKI CLASSIC M

CLASSIC DESIGN C

MONTERREY

ADAMANTE

FINNERA

FRIGGE

HYYGGE

RUUKKI T20

GreenCoat Pural BT matt

HIARC matt

GreenCoat Crown BT

Polyester Rough matt

GreenCoat Pural BT matt

HIARC matt

GreenCoat Crown BT

GreenCoat Pural BT matt

GreenCoat Pural BT matt

GreenCoat Crown BT

Polyester Rough matt

GreenCoat Pural BT matt

GreenCoat Crown BT

Polyester Rough matt

GreenCoat Pural BT matt

GreenCoat Crown BT

GreenCoat Pural BT matt

GreenCoat Crown BT

Polyester Rough matt

GreenCoat Pural BT matt

GreenCoat Crown BT

GreenCoat Pural BT matt

GreenCoat Crown BT

Polyester Rough matt

Polyester Rough matt

Ruukki 50

Ruukki 50

Ruukki 40

Ruukki 30

Ruukki 50

Ruukki 40

Ruukki 30

Ruukki 50

Ruukki 40

Ruukki 30

Ruukki 50

Ruukki 40

Ruukki 30

Ruukki 50

Ruukki 40

Ruukki 50

Ruukki 40

Ruukki 50

Ruukki 40

Ruukki 30

Ruukki 30

Ruukki 50

RUUKKI T35

CARTE COULEUR
RUUKKI
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REVÊTEMENT QUALITÉ

JOINT DEBOUT RUUKKI

PANNEAUX TUILES RUUKKI

PANNEAUX TUILES RUUKKI petit format

TOLES TRAPEZE RUUKKI

COMPARATIF COULEUR GARANTIES
Code RUUKKI Garantie techniqueSimilaire RAL  Qualité Garantie esthétique

50 ans 25 ans

40 ans 15 ans

30 ans

50 ans

10 ans

25 ans

Acier avec revêtements organiques 
GreenCoat®, utilisant la technologie 

brevetée BT (Bio-based technology), dans laquelle une grande 
partie des additifs pétroliers traditionnels a été remplacée par 
l’huile de colza suédoise, qui est sans danger pour l’environ-
nement.


